
	 Valmisreklaam peab olema Adobe Portable 
Document Format (PDF) kujul. Trükifaili luues 
tuleb kasutada eeldefineeritud PDF-X1a või PDF/
X4 standardit. Samuti tuleb kasutada fonte, mil-
le litsents lubab neid trükfailidesse kaasata ehk 
embedida, muidu ei pruugi PDF/X-ühilduva faili 
loomine õnnestuda (kõik kirjatüübid (fondid) pea-
vad sisalduma failis või olema viidud vektorkujule 
(convert to curves).) 

	 Trükifaili eksportimisel kasutada ICC-proofili 
ISOcoated_v2_300eci.icc (FOGRA 39) (htt-
ps://www.printall.ee/wp-content/uploads/icc/
ISOcoated_v2_300_eci.icc).

	 Valmisreklaami suurus peab vastama tellitud 
pinna mõõdule. Kui reklaamis kasutatav taust või 
pildid ulatuvad lehe servani, tuleb lehele lisada 
5 mm lõikevaru. Kõik pildid, taustad ja muud ob-
jektid, mis puutuvad lehe serva, peavad jätkuma 
bleedi alasse. See on vajalik, kuna lõpliku lõike 
koht võib läbi tiraaži vähesel määral kõikuda.

	 Fail ei tohi sisaldada trükitehnilist markeeringut 
(lõikejooni, värviskaalasid, kokkutrüki märke) või 
muid elemente, mis trükituna ei pea nähtavale 
jääma.

	 Klassikalise neljavärvitrüki puhul veenduge, et 
kõik pildid ja objektid on CMYK-värviruumis. 

	 Reklaamis kasutatud piltide resolutsioon peab 
olema 250 dpi-d.

	 Reklaamide kujundamisel ei või kasutada mus-
tades tekstides ja objektides 4-värvi musta (rich 
black). Värvipindadel olevatele mustadele (100% 
K) objektidele ja tekstile peab olema defineeritud 
musta ületrükk (black overprint).

	 Et vältida paberitolmu põhjustatud “auke” ja pi-
gem tumehalli tulemust, tuleks suuremate mus-
tade objektide puhul alati kasutada CMYK-musta 
ehk rich black’i. Selle jaoks võib kasutada mit-
meid erinevaid retsepte, neutraalse CMYK-musta 
retseptiks soovitame: 40% Cyan; 30% Magenta; 
30% Yellow; 100% Black.

	 Terava tulemuse saavutamiseks ei tohiks väik-
sema kui 8 pt teksti või kitsamate kui 2 pt joonte 
puhul kasutada CMYK-värvide kombinatsioone. 
Kasutage 100% väärtusega mistahes kompo-
nentvärvi (100% must või 100% cyan, jne). Kui 
peate kasutama liitvärve, kasutage nii väikeste 
elementide puhul maksimaalselt kahte värvi kor-
raga.

	 Et tagada loetavat tulemust, ei soovita me kasu-
tada täispinnal valget teksti (ehk negatiivteksti), 
mis on väiksem kui 6 pt (sans-serif fondid nagu 
Arial või Helvetica) või 8 pt (serif fondid nagu Ti-
mes New Roman). Samuti ei soovita me kasutada 
negatiivseid jooni, mis on kitsamad kui 1 pt.

	 Valmisreklaamis ei tohi esineda kirjavigu.
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